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Opis produktu

Stacja pogodowa z wyswietlaczem LCD oraz 2-ma
czujnikami z pomiarem od -20°C do 60°C

Zdalna kontrola temperatury i wilgotnosci z 3 miejsc pomiarowych na ekranie telefonu lub tabletu w aplikacji
Tuya /Smart Life

Pomiar temperatury i wilgotnosci z 3 lokalizacji jednoczesnie
Czytelny wyswietlacz LCD

Pomiar lokalny na wyswietlaczu z wbudowanym sensorem

+ 2 sensory do zastosowan wewnatrz lub na zewnetrznych
Pomiar temperatury w zakresie od -20°C do 60°C

Pomiar wilgotnosci w zakresie od 0 do 100%

Alarm przekroczenia zakresu temperatury / wilgotnosci
Automatyzacje od poziomoéw temperatury / wilgotnosci dla kazdego z miejsc pomiarowych
Powiadomienie o alarmach w aplikacji od kazdego z czujnikéw
Mozliwos¢ eksportu danych do pliku

Automatyczna synchronizacja daty i godziny

Opcja kalibracja danych pomiarowych dla kazdego czujnika
Historia pomiaru w zakresie do 1roku

Informacja o niskim poziomie natadowania baterii <2,4V

Czujnik pracuje z komunikacja WiFi z kazdym routerem 2,4GHz - nie wymaga bramki ZigBee

Zadbaj o komfort swojego otoczenia

Mozesz w tatwy sposdb ustawi¢ automatyzacje procesdédw (np zatgczenie klimatyzacji
lub ogrzewania) na podstawie pomiaréw z trzech czujnikéw

¢ Sensory umozliwiajg pomiar temperatury i wilgotnosci.
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e Zakres pomiaru temperatury: od -20 do +60 stopni C (+/- 0,3 stopnia C)
e Zakres wykrywania wilgotnosci: 0 - 100% wilgotnosci wzglednej (+/- 3%)
Na wyswietlaczu LCD przedstawiana jest grafika pogody w zaleznosci od poziomu wilgotnosci otoczenia

e Data oraz godzina synchronizowane sg automatycznie.

Czytelna prezentacja danych w aplikacji

¢ W panelu gtéwnym widoczne sg dane pomiarowe z kazdej lokalizacji gdzie zainstalowano sensor
¢ W panelu Alarm mozna skonfigurowac¢ zakresy dopuszczalnych temperatur i wilgotnosci dla kazdego z czujnikéw

Mozliwos¢ witgczenia powiadomieh w aplikacji dla nastepujacych zdarzen :

e przekroczenie zakresu temperatury
* przekroczenie zakresu wilgotnosci

Mozliwos¢ ustawienia zakresu alarmow i powiadomienia

Uzytkownik moze by¢ powiadomiony w aplikacji o przekroczeniu ustawionych wczesniej zakreséw temperatury lub
wilgotnosci

e Zakres ustawien dla temperatury to -20°C do 60°C
e Zakres ustawien dla wilgotnosci to 0-100%

Przekroczenie zakreséw jest sygnalizowane przez powiadomienie w aplikacji, opcja SMS lub e-mail wymaga ptatnej
subskrypcji

Archiwizacja danych pomiarowych z mozliwoscig eksportu
do pliku

Mozna w dowolnym momencie sprawdzi¢ dane historyczne.

Czujnik posiada unikalna funkcje eksportu danych do pliku .csv, dzieki czemu mozna precyzyjnie sprawdzi¢ jaka
temperatura lub wilgotnos¢ zostata zmierzona w danym dniu lub godzinie w przesztosci.

Format .csv pozwala tez na przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym co zdecydowanie zwieksza funkcjonalnos¢ tego
urzadzenia.
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Inteligentny dom w Twoim reku!

Tuya Smart Life daje ogromne mozliwosci rozbudowy systemu o nowe elementy.

* integracja ponad 11000 réznych urzadzen
¢ 30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)

¢ 10000 producentéw urzadzen inteligentnych

¢ codziennie rozwijana o nowe funkcje i obstugiwane urzadzenia
¢ dostepna darmowo dla Android i iOS

Dedykowana aplikacja Tuya Smart Life- fatwa instalacja i bezproblemowa obstuga.

Specyfikacja techniczna:

Komunikacja: WiFi 2,4GHz

Nazwa aplikacji: Tuya Smart lub Smart Life

Zasilanie stacji pogodowej: 5V USB (brak zasilacza w zestawie)
Zasilanie sensora: bateria AAA 1,5 V*2 (brak w zestawie)
Zakres pomiaru stacji: 0 °C ~ 55 °C, 0-100%

Zakres pomiaru sensorow zewn,: -20 °C ~ 55 °C, 0-100%
Rozdzielczos¢ kalibracji temperatury: 0,1°C wilgotnosci: 1%
Wyswietlanie: data / godzina / temperatura / wilgotnos¢ / bateria
Wymiary stacji pogodowej : 105*75*15mm

Wymiary sensora: 70*25*20mm

Zawartosc¢ zestawu:

Stacja pogodowa RTX WST
2X sensor zewn.

Przewdd zasilania USB
Instrukcja instalacji
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