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STEROWNIK ZAMKA PILOT SMARTFON
BLUETOOTH RTX SE2BT

Cena 115,54 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SE2BT

Kod producenta SE2BT

Kod EAN 5903794120914

Producent RTX

Opis produktu

Teraz możesz sterować centralnym zamkiem w swoim
samochodzie za pomocą smartfona!

RTX SE2BT
Markowy sterownik centralnego zamka ze zdalnym sterowaniem na pilotów oraz za
pomocą aplikacji bluetooth
Uniwersalny zestaw przeznaczony do pojazdów z instalacją 12V, w których centralny zamek działa z kluczyka, ale nie
ma zdalnego sterowania.   Po instalacji obsługa otwarcia lub zamknięcia zamka realizowana będzie w wygodny sposób za
pomocą pilota zdalnego sterowania lub Twojego telefonu

Sterownik posiada wyjście sterujące zdalnym otwarciem bagażnika, jak również wyjście sterowania domykaniem
szyb. Każde odebranie komendy sterowania z pilota potwierdzane jest błyskami kierunkowskazów, za pomocą których
realizowana jest także funkcja poszukiwania na parkingu.

Dostarczona darmowa aplikacja umożliwia sterowanie zamkiem bez pilotów, za pomocą smartfona

  

  

Aplikacja BT CONTROL dostępna bezpłatnie na Android/iPhone
Dwa solidne i eleganckie piloty typu breloczek działające na częstotliwości 433Mhz
Sterowanie zamknięciem i otwarciem drzwi
Funkcja otwarcia bagażnika
Funkcja domykania szyb
Funkcja poszukiwania na parkingu
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Trwałe i poręczne piloty
Chromowana metalowa ramka obudowy
Przyciski z twardej gumy
Opis przycisków odporny na ścieranie
Niedrogie i długowieczne baterie (2x CR2016)
Zasięg sterowania radiowego to ok.20m

  

  

k.Bezpłatna aplikacja
Obsługa z Android i iPhone
Bezpieczna, szyfrowana komunikacja
Zasięg sterowania Bluetooth to ok.8m

Markowa centralka RTX z odbiornikiem 433MHz
Wyjścia sterujące zamkiem z dwoma przekaźnikami 10A
Sterowanie każdym rodzajem zamka elektrycznym i pneumatycznym
Konfigurowana długość impulsu sterowania zworką (0,8/ 3,5sek)
Wyjście otwierania bagażnika "masą" (impuls 1sek, 200mA)
Wyjście sterowania domykania szyb "masą" (impuls 21sek, 200mA)
Wyjście przekaźnikowe sterowania kierunkowskazami
Diody separujące na wyjściach kierunkowskazów
Obsługa do 4 pilotów

  

  

Dla naszych klientów po zakupie oferujemy na e-mail schemat, który przedstawia sposób podłączenia w
konkretnym modelu pojazdu.

Warunkiem otrzymania schematu jest podanie w oknie "Wiadomość dla sprzedającego" następujących informacji:

marka samochodu
model
rok produkcji (nie rejestracji)

Posiadamy schematy do większości samochodów osobowych i dostawczych, a w razie jeśli schemat danego pojazdu byłby nie
dostępny- chętnie pomożemy przez telefon przy instalacji.

Każdy nasz Klient, który dokonał zakupu z naszej ofert otrzymuje e-mailem poradnik instalacji, który w przystępny
sposób, na przykładach ze zdjęciami omawia zasady montażu urządzenia w pojazdach z fabrycznymi centralnymi zamkami.

Nawet osoby, które nie mają doświadczenia w instalacjach samochodowych poradzą sobie z samodzielnym
montażem zakupionego u nas urządzenia, a w razie problemów zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym 
wsparciem technicznym.
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Przydatne informacje dodatkowe:

istnieją pojazdy (głównie  produkcji japońskiej i koreańskiej do 2002r.), w których producent nie montował siłownika w
drzwiach kierowcy.W takim przypadku należy dokupić i zainstalować siłownik w drzwiach kierowcy - taki siłownik
oferujemy na aukcji: https://allegro.pl/uzytkownik/dzik02?string=siłownik&4kg Jeśli mają Państwo wątpliwości czy będą
potrzebować siłownika- zapraszamy do kontaktu.
funkcja domykania działa  tylko w pojazdach, w których fabrycznie występuje możliwość dommknięcia szyb poprzez
dłuższe przytrzymanie kluczyka w zamku do zamknięcia. Jeśli Państwa pojazd nie posiada takiej funkcji, należy
dodatkowo zainstalować tzw. moduł domykania szyb.
funkcja otwierania bagażnika może być wykorzystania bez dodatkowych elementów w samochodach, w których
występuje przycisk otwierania bagażnika. W  modelach gdzie bagażnik otwierany jest dźwignią przy fotelu, aby
zrealizować otwieranie z pilota potrzebny jest dodatkowo przekaźnik:
https://allegro.pl/uzytkownik/dzik02?string=przekaźnik&5pin                                                                            oraz
siłownik: https://allegro.pl/uzytkownik/dzik02?string=siłownik&4kg

  

Zestaw zawiera następujące elementy:
centralka
dwa piloty z bateriami
wiązka elektryczna
instrukcja w języku polskim

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

